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ONDERDELEN

PB-KIT-1 bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht :  0,002 kg

MATERIAAL

Polyamide (PA-G30 D1)
Ontworpen en geproduceerd in Europa.
Bestand tegen weersomstandigheden, warmte en tal 
van chemicaliën.
Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

VERPAKKING

Stuks per doos : 3240 stuks
Gewicht doos : 6,49 kg
Afmeting doos : 490 x 290 x 200 mm

TOEPASSINGEN 
Bevestigingsplug voor tegels of verbindingsbuizen. Kan met stalen schroeven (Ø 3,72 mm) gebruikt worden.   

Dit accessoire vergemakkelijkt de plaatsing op tegeldragers op verschillende buitenbekledingen, zoals stenen of 
karamische tegels, bekleding in composiet of hout, metalen of glasvezelroosters. 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te 
ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / 
of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, 
schoonmaakvoertuigen, auto’s en andere soortgelijke uitrusting.
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